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МИНИАТЮРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ
СЕРИЯ LTE ДЛЯ ТВ

Тип

Ширина
полосы

пропускания
по уров. � 3дБ

 Гц, мин.

Ширина
полосы

пропускания
по уров. � 20дБ

кГц, мин.

Вносимое
ослабл.,

дБ, макс.

Избирательность
по побочному

каналу, дБ, мин.

Импеданс,
Ом

LTE 4.5 MB ± 60(±105) 530 6 (4) 20 (4.5±1.0 МГц) 1000

LTE 5.5 MB ± 75(±120) 550 6 (3) 25 (5.5±1.0 МГц) 600

LTE 6.0 MB ± 80(±130) 600 6 (2.5) 25 (6.0±1.0 МГц) 470

LTE 6.5 MB ± 80(±130) 630 6 (2.5) 25 (6.5±1.0 МГц) 470

СЕРИЯ L10.7 MA5 ДЛЯ FM

Тип

Ширина полосы
пропускания по

уровню � 3дБ  Гц,
мин.

Ширина полосы
пропускания по

уровню � 20дБ кГц,
мин.

Вно�
симое

ослабл.,
дБ, макс.

Избирательн.
по побочному

каналу, дБ,
мин.

L10.7 MA5 280 ± 50 650 6(4) 30 (43)

Серия LTE L10.7 MA5

➀ Вход
➁ Общий (земля)
➂ Выход

Система обозначений: LTE 5.5 МГц
1        2

1 – серия    2 – частота

2.4 ТРАНСФОРМАТОРЫ, ДРОССЕЛИ,
ФЕРРИТЫ

КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЗОНАТОРЫ
СЕРИЯ ZTB

Диапазон
частот,

кГц

Точн.
настр.

при
25°C,
кГц

Темп.
стабильн.

в диап.
темпер.

�20°C÷÷+80°C,
%

Резо�
нансное
сопрот.,

Ом
(макс.)

Размеры, мм

a b c d e

190�249 ± 1.0 ± 0.3 20 3.8 13.5 14.7 8.0 10.0

250�374 ± 1.0 ± 0.3 20 3.8 11.0 12.2 7.0 7.7

375�429 ± 2.0 ± 0.3 20 3.6 7.9 9.3 4.0 5.0

430�449 ± 2.0 ± 0.3 20 3.7 7.0 9.0 4.0 5.0

450�509 ± 2.0 ± 0.3 20 3.5 7.0 9.0 4.0 5.0

510�699 ± 2.0 ± 0.3 35 3.5 7.0 9.0 4.0 5.0

700�999 ± 0.5 ± 0.3 70 2.8 5.2 6.8 3.5 2.5

1000�1250 ± 0.5 ± 0.3 100 2.8 5.2 6.8 3.5 2.5

• Диапазон частот, МГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 2 12.00
• Резонансное сопротивление, Ом, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
• Температурная стабильность, %, 

в диапазоне температур 220°C…+80°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3
• Емкость встроенных конденсаторов (С1=С2), пФ . . . . . . . . . . . . . . 30
• Максимальное постоянное напряжение, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• Диапазон рабочих температур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220°C…+80°C

СЕРИЯ ZTT СО ВСТРОЕННЫМИ
КОНДЕНСАТОРАМИ

Система обозначений: ZTT 8.0 МГц
1        2

1 – серия    2 – частота

КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ ВЫСОКО�ЧАСТОТНЫЕ
ПЕРЕНАСТРАИВАЕМЫЕ (КИП)

• Масса не более 1,8 г.
• Температурный интервал от 260 до +65°С.
• Предназначены для установки на печатную плату.
• Технические условия по ЖеО 075.020 ТУ.

Тип Индуктивность Добротность Эл.схема Рисунок

KИП1012105 0,421,1 70230 2

KИП1092116 2,52118 70230 2

KИП2012203 0,320,4 70 1

KИП2072209 1,021,7 50230 1

KИП2112214 3,028,0 50 1

KИП2152219 8,9280 50230 1

KИП2202221 0,423,4 35240 1

KИП2242227 2,4216 40260 3

KИП301 200 40 3

KИП304 80 35 3

KИП1062108 1,221,8 40 2

KИП2052206 0,77 70 1

KИП308 280 35 3

KИП204 0,7 70 1

KИП210 2,7 60 1

KИП219 4 35 3

KИП223 2,3 40 3

KИП222 3,6 35 3

KИП302 200 40 3

KИП303 100 40 3

KИП306 160 35 3

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

* В наличии имеются наборы КИП для изготовления катушек индуктивности, в состав входит 2 каркас, экран, сердечник
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