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САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Max рабочее напряж.:

Max. ток:
Рабочая температура:

Vmax = 60В для MF�R010 ÷ R090
Vmax = 30В для MF�R110 ÷ R900
40А
�40 °С ÷ 85 °С

USA
Самовосстанавливающиеся предохранители (multifuse) — новые

компоненты, предназначенные для защиты электронных устройств
от перегрузки по току или от перегрева. Принцип их работы основан
на свойстве резко увеличивать свое сопротивление под воздействи�
ем проходящего тока или температуры окружающей среды и автома�
тически восстанавливать свои первоначальные свойства после уст�
ранения этих причин.

Области применения: практически везде, где требуется защита
электронных устройств от перегрузок, в т.ч. телефонии, компьюте�
рах, автомобильной промышленности.
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Ihold – max. ток, который не изменяет х�к предохранителя.
Itrip – min. ток, который приводит к скачку сопротивления.
Pmax – мощность, рассеиваемая в предохранителе в  переключенном  состоянии.
tmax – максимальное время срабатывания при I=5 Ihold.
Ihold, Itrip, Pmax, tmax зависят от температуры окружающей среды и 
представлены для t = 23 °C.
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Зависимость сопротивления
предохранителя от температуры

A

7,6

5,1

3,1

0,51

Серия MF-S
Используется для
защиты аккумуля�
торных батарей.
Ihold = 1,2 ÷ 4,2 A
Umax = 24 B

Серия MF-SM
Используется в компьютерах,
автомобильной и промыш�
ленной электронике.
Ihold = 0,3 ÷ 2,5 A
Umax = 15 B ÷ 60 B

Серия MF-MSM
Используется в портативных
компьютерах и другой аппаратуре, 
где требуется высокая плотность
монтажа. Ihold = 0,2 ÷ 1,1 A
Umax = 6 B ÷ 30 B
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Зависимость времени срабатывания
от проходящего тока при t = 23 °C.

C =   5,1  для MF�R250 ÷ R400
C = 10,2  для MF�R500 ÷ R900

Серия MF-R, технические характеристики

7,6

A
3,0

C

MF-R010 ÷ R185 MF-R250 ÷ R900

SMD SMD

ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛИ

TZD (10÷16A)

TZV (2A) TZK (1A)

TZR (3A)
TZS (5A)

Система обозначений
TZD�072 16A

Максимальный рабочий ток, А
Температура срабатывания, оС
Тип корпусного исполнения
Термопредохранитель

• Предназначены для защиты от перегрева элементов и
узлов различной радиоэлектронной и
электротехнической аппаратуры в цепях постоянного и
переменного тока.

• После срабатывания не восстанавливаются.

ТЕРМОСТАТЫ

Параметры В�1002 В�1009
Температура срабатывания 60 � 160 С 45 � 140 С
Допустимое отклонение + 5�10 % + 5%
Рабочие напряжения до 250VAC до 250VAC
Ресурс при 24VDC 100mA 50 тыс.
Ресурс при 32VDC 100mA 50 тыс.
Ресурс при 250VAC 6A 30 тыс.
Ресурс при 250VAC 2A 10 тыс.
Температура перегрева 200С / 5мин. 180С / 3 мин.
Диэлектрическая прочность 1500VAC / 1мин. 1500VAC / 1мин.
Срабатывание Автоматическое
Восстановление Автоматическое
Стандарты UL,  CSA
Сертификация ISO 9002
Применение Обогреватели, Зарядные 

кухонное оборудование устройства

B-1002

B-1009
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