
ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Термопредохранители предназначены для защиты дорогостоящих компонентов и оборудования, таких как
трансформаторы, электродвигатели, мощные транзисторы выходных каскадов усилителей, от повреждения при
перегреве выше допустимой рабочей температуры.

Принцип действия: В нормальном состоянии термопредохранитель имеет нулевое сопротивление. При нагре0
ве термопредохранителя (от защищаемого компонента) до температуры срабатывания разрушается внутренняя
термочувствительная перемычка, размыкая цепь, в которую включен термопредохранитель. 

Термопредохранители, как и плавкие предохранители, — это компоненты одноразового действия. После сраба0
тывания необходимо устранить причину и заменить термопредохранитель.

Рабочее напряжение:  ~250В
Макс. темп. окруж. среды: 180 °C
Длина выводов: 50 мм

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРКИРОВКА

На корпус термопредохран. наносится следующая маркировка (пример):
S0125 0 серия и код номинала (см. таблицу)
130 °C 0 температура срабатывания.
AC 250V  5A 0 рабочее напряжение и максимально допустимый рабочий ток.
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C° C° А мм,L мм,)D(W мм,d
010K 201 07 5,0 5,7 8,1 35,0
110K 511 59 5,0 5,7 8,1 35,0
210K 031 001 5,0 5,7 8,1 35,0
310K 331 001 5,0 5,7 8,1 35,0
410K 051 021 5,0 5,7 8,1 35,0
610K 961 031 5,0 5,7 8,1 35,0
810K 781 061 5,0 5,7 8,1 35,0

6700V 67 05 2 21 3 85,0
6800V 68 06 2 21 3 85,0
0010V 301 07 2 21 3 85,0
0110V 711 59 2 21 3 85,0
5210V 131 59 2 21 3 85,0
0310V 531 001 2 21 3 85,0
5410V 051 511 2 21 3 85,0
9610V 961 031 2 21 3 85,0
7810V 781 061 2 21 3 85,0

590S 001 07 5 5,9 2,6 7,0
5010S 011 08 5 5,9 2,6 7,0
5210S 031 001 5 5,9 2,6 7,0
8310S 341 011 5 5,9 2,6 7,0
5410S 051 021 5 5,9 2,6 7,0

Типы «К» и «V»

Тип «S»

Внутреннее устройство: 

1. Корпус
2. Изолятор
3. Термоэлемент
4. Проводящая перемычка
5. Пружина
6. Основание (держатель)
7. Выводы
8. Эпоксидный компаунд
9. Толкатель

10. Специальный
поглощающий компаунд


