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ПАНЕЛИ DIP ДЛЯ МИКРОСХЕМ
Предельный  ток: 

Предельное  напряжение:  
Сопротивление  изолятора:
Сопротивление  контактов:

Материал  изолятора:

1 А
1000 В в течение  1 мин.
не менее 1000 МОм 
не более 0, 02 Ом (олово), 0,01 Ом(золото)
термопластический  полистирол,
усиленный  стекловолокном UL)94V)O

ПАНЕЛЬКИ  С  ЦАНГОВЫМИ   КОНТАКТАМИ ПАНЕЛЬКИ  С  ПЛОСКИМИ   КОНТАКТАМИ
Покрытие контактов: ножки ) 5 мкм олово, 
зажим ) 0,25 мкм золото.
Допустимые температуры: ) 55°C ...+ 185°C 
c кратковременным превышением  до  + 290°С.

Материал контактов: фосфористая бронза, олово или золото поверх
никеля.
Допустимые температуры:) 55°C ...+ 105°C. 

Серии TRS
(шаг 2.54 мм, ширина D=7.62 мм)

N 6 8 14 16 18 20 22 24

A 7.60 10.10 17.70 20.30 22.80 25.30 27.90 30.40

C 10.1

D 7.62

СЕРИИ TRL
(шаг 2.54 мм, ширина D=15.2 мм)

N 24 28 40 48

A 30.40 35.50 50.60 60.80

C 17.6

D 15.2

СЕРИИ SCS
(шаг 2.54 мм, ширина D=7.62 мм)

N 6 8 14 16 18 20 22 24 28

A 7.5 10.1 17.7 20.11 22.8 25.3 27.8 30.3 35.5

B 5.08 7.62 15.24 17.78 20.32 22.86 25.40 27.94 33.02

C 9.9

D 7.62

СЕРИИ SCL
(шаг 2.54 мм, ширина D=15.2 мм)

N 24 28 32 36 38 40 42 48 64

A 30.4 35.5 40.6 45.6 48.3 50.7 53.3 61.0 81.10

B 27.94 33.02 38.10 43.18 45.72 48.26 50.80 58.42 78.4

C 17.6 25.3

D 15.2 22.9

1.Серия (SCS или SCL)
2.Количество контактов

1.Серия (TRS или TRL)
2.Количество контактов

Обозначение: TRS # 24
1         2

SCL # 24
1        2

ПАНЕЛИ С НУЛЕВЫМ УСИЛИЕМ

DIP ZIF панели применяются в программаторах для микросхем в узких и широких корпусах DIP.
Панели могут быть закреплены, впаяны в плату или вставлены в другие (стационарные)

панели.
Контакты покрыты оловом по никелю или позолочены. Ток через контакт ) до 1 А.

Сопротивление изоляции не менее 1000 Мом. Гарантийное число циклов «зажим )
освобождение» ) не менее 25000. Максимальная температура эксплуатации ) 105°C в
коммерческом исполнении и 250°С в специальном исполнении.

Универсальные PLCC панели применяются в переходниках для программирования
микросхем в PLCC ) корпусах.

Панели рассчитаны на микросхемы с числом выводов 28, 32, 44, 68, 84.
Контакты панелей покрыты оловом по никелю или позолочены. Максимальная рабочая

температура ) 150°C.

Кол)во контактов:
Материал корпуса:

Материал контактов:
Покрытие контактов:

Сопротивление контактов:
Шаг:

Допустимое расстояние между
рядами выводов микросхемы:

Напряжение пробоя:
Макс. допустимая температура пайки:

28, 32, 40
полимер с содержанием стекловолокна (30%)
BeCu (бериллий, медь)
напыление золотом
10 Ом
2.54 мм

от 7.62 до 15.24 мм
1000 В
2200С

ZIF#панели для микросхем фирмы ARIES

ZIF#панели для микросхем фирмы WELLS

ZIF#панели фирмы 3М
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