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СВЕТОДИОДЫ ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ КИПМ20  (силой

света от 10 мкд  до 1000 мкд, диаметром 20 мм)
СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КИПМ 20 Н�6 К2/Л�4 Д�F
1       2 3 4 5 6  7 8 9

1. Вид приемки, принадлежность ЗСИ, вид отображаемой информации в
соответствии с ОСТ 11 339. 015.

2. Порядковый номер разработки.
3. Группа светодиода по силе света (табл. 1) при I=20 мА через излучающий

элемент при свечении всех элементов.
4. Количество излучаемых элементов.
5. Цвет свечения и длина волны (табл. 2)
6. Второй цвет свечения и длина волны (табл.2), указывается только при

двухцветном исполнении. 
7. Количество выводов.
8. Внешний вид корпуса (табл. 3).
9. Внутренняя схема включения (табл. 4).

Прямое падение напряжения на одном излучающем элементе при  IF = 20 мА,
не более:

, для красного цвета свечения  VF ≤≤ 2,5 В;
, для желтого цвета свечения    VF ≤≤ 2,8 В.

VF на приборе зависит от схемы включения. 
При изменении IF от 5 до 40 мA через излучающий элемент сила света
прибора меняется линейно.
При повышении температуры от 35° до 85° С максимально допустимый
прямой ток через излучающий  элемент снижается линейно от  40мA до 12 мA.
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Базовые варианты исполнения  для применения в габаритных табло,
дисплях, часах, и т.д.
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СВЕТОДИОДЫ ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ
диаметром 5 мм

Область применения: светофорные излучатели, автомобильная сигнальная электроника,
рекламные панно высокой яркости.

Основные характеристики при Т = 25° С
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Диапазон рабочих температур от минус 60°С до плюс 85°С. 
При изменении IF от 5 до 40 мA через излучающий элемент сила света
прибора меняется линейно.
При повышении температуры от 35° до 85°С максимально допустимый
прямой ток через излучающий  элемент снижается линейно от 40 мA до 12 мA.
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