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Выпускаются бытовая (GP 70AAAHC, ENERGIZER R6, GP 220DH и др.) и промышленная (GP 160AAH,
GP 380AFH и др.) серии цилиндрических и призматических аккумуляторов. Аккумуляторы этой
системы безопасны для окружающей среды, т. к. не содержат ртути и кадмия. Они характеризуются
большим сроком службы (до 1000 циклов заряд/разряд), стабильной работой в широком диапазоне
температур ( от :20 до +50), полным отсутствием «эффекта памяти».
Благодаря высоким емкостным характеристикам и экологической частоте, никель:
металлгидридные аккумуляторы находят все более широкое применение как в бытовых приборах,
так и в профессиональной технике.

АККУМУЛЯТОРЫ

Аккумуляторы никель�кадмиевые

Выпускаются бытовая (GP 70AAAKC, GP 100AAKC, TDK RP6, GP 160DK и др.) и промышленная
(GP 160SCK, GP 450DKT и др.) серии цилиндрических и призматических аккумуляторов. Они
обладают длительным сроком службы (до 1000 циклов заряд/разряд), стабильной работой в
широком диапазоне температур (от :20 до +50), отсутствием «эффекта памяти» низким
внутренним сопротивлением. Конструкция аккумулятора обеспечивает его герметичность и
противоударность. 
Представленные в продаже аккумуляторы применяются в охранных и аварийных
сигнализациях, радиотелефонах, пейджерах, компьютерах, для сотовой связи и пр.

Аккумуляторы никель�металлгидридные

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Тип зарядного устройства Режим заряда Применение и особенности
GP PB01GS (Ni:Cd/Ni:Mh)  Быстрый заряд Для заряда 2 или 4 аккумуляторов типа АА или ААА. В комплекте 4 аккумулятора АА.
GP PB04GS (Ni:Mh) Быстрый заряд Для заряда 2 или 4 аккумуляторов типа АА или ААА. В комплекте 4 аккумулятора АА. Таймер.
GP PB05GS (Ni:Mh) Быстрый заряд Для заряда 2 или 4 аккумуляторов типа АА или ААА. В комплекте 4 аккумулятора АА. Таймер.
GP KB01GS (Ni:Mh) Стандартный заряд Для заряда 2 или 4 аккумуляторов типа АА или ААА. В комплекте 4 аккумулятора АА.
GP KB03GS (Ni:Mh) Быстрый заряд Для заряда 2 или 4 аккумуляторов типов АА, 7 часов ААА, C, D или 1:2 аккумуляторов 9В.
GP KB02GS (Ni:Mh) Стандартный заряд Для заряда 1 или 2 аккумуляторов типа АА или ААА. В комплекте 2 аккумулятора ААА.
GP KB02GS2А (Ni:Mh) Стандартный заряд Для заряда 1 или 2 аккумуляторов типа АА или ААА. В комплекте 2 или 4 аккумулятора АА.
GP KB8A7GS (Ni:Cd) Быстрый заряд Для заряда 2 или 4 аккумуляторов типов АА, 6 часов ААА, C, D или 1:2 аккумуляторов 9В.
GP KB34PGS (Ni:Cd/Ni:Mh) Быстрый заряд Для заряда 2 или 4 аккумуляторов типа АА 4:5 часов или ААА. В комплекте 2 аккумулятора АА.
GP KB68PFGS (Ni:Cd) Быстрый заряд Для заряда 2 или 4 аккумуляторов типа АА 5 часов ААА или 1:2 аккумулятора 9В.
ECO Charger COMPACT (Ni:Cd/Ni:Mh) Стандартный заряд Для заряда 2 или 4 аккумуляторов типа АА или ААА. Восстановление работоспособности батареек.
«ECO Charger» (Ni:Cd/Ni:Mh)  Стандартный заряд Для заряда 2 или 4 аккумуляторов типов АА, ААА, C, D  

или 1:2 аккумуляторов 9В. Восстановление работоспособности батареек.
«Smart Charger» (Ni:Cd/Ni:Mh) Быстрый заряд Для заряда 2 или 4 аккумуляторов типов АА, ААА, C, D или 1 аккумулятора 9В. Электронный контроль.
ENERGIZER UNIVERSAL (Ni:Mh) Быстрый заряд Для заряда 2 или 4 аккумуляторов типов АА, 5 часов ААА, C, D или 1:2 аккумуляторов 9В.
ENERGIZER COMPACT (Ni:Cd/Ni:Mh) Стандартный заряд Для заряда 2 или 4 аккумуляторов типа АА ААА или 1:2 аккумулятора 9В.

Зарядные устройства предназначены для зарядки цилиндрических и призматических никель:
кадмиевых и никель:металлгидридных аккумуляторов. В продаже имеются зарядные устройства
универсальные (для всех типов аккумуляторов с автоматической установкой тока) и
предназначенные для заряда двух:трех типов аккумуляторов. 
Зарядные устройства быстрого заряда имеют светодиодные индикаторы, контролирующие
зарядные режимы. При достижении аккумуляции номинальной емкости загорается зеленый
индикатор и аккумулятор переводится в режим дозаряда (сохранения емкости). Для этой цели
зарядные устройства оснащены встроенным таймером.
Зарядные устройства Power Bank (GP KB01GS, GP PB04GS и др.) имеют гарантированную
безопасность и могут быть постоянно включенными в электрическую сеть, обеспечивая всегда
заряженные и готовые к работе аккумуляторы.

Модель Напряжение, В Емкость, мАч Конфигурация Модель Напряжение, В Емкость,мАч Конфигурация
GP T101 4.8 600 60AASx4 GP T113M 3.6 320 320BVH3AMU
GP T102 3.6 130 1ЗААКхЗ GP T115M 3.6 320 320BVH3TMU
GP T103 4.8 600 60AASx4 GP T116M 3.6 320 320BVH3EMU
GP T104 2.4 300 30AAK2BMU GP T151 4.8 1300 130ААМХ4
GP T107 3.6 300 30AAK3BMU GP T160 3.6 600 60AAM3BMU
GP T108 4.8 300 30AAK4BMU GP T169 3.6 1300 130AAMx3
GP T110 3.6 600 60AAS3BMU GP T184 3.6 360 36NHLECSMU
GP T111 4.8 600 60AAS4BMU GP T192 3.6 600 60АААНхЗ
GP T119 3.6 600 60AASx3 GP T193 3.6 600 60ААМхЗ
GP  T143 3.6 600 60AASx3 GP T196 3.6 360 36NHLECP
GP  T279 3.6 600 60AAH3BMU GP  T236 3.6 1300 130AAH3BMU

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СБОРКИ ДЛЯ РАДИОТЕЛЕФОНОВ
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