
сильте свои впечатления
У
с этим коаксиальным кабелем типа Pal

Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио/

видеосигнала между компонентами.

Наслаждайтесь качеством изображения
• Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

Слушайте звук лучшего качества
• Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала
• Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

Защита от потери сигнала
• Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

Простая установка
• Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования
• Функция Plug & Play для облегчения установки

Увеличенная прочность устройства
• Защитный металлический корпус для дополнительной прочности
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка для дополнительной прочности
• Резиновый кабельный зажим для дополнительной надежности
Philips
Коаксиальный кабель

5,0 м
Разъемы Pal Белый
SWV3518



Дата выпуска 2006-11-02

Версія: 4.0

12 NC: 9082 100 06283
EAN: 87 10895 93398 8

Х
п
Т
K
с
©
В
w

арактеристики могут меняться без 
редварительного уведомления
орговые марки яляются собственностью 
oninklijke Philips Electronics N.V. или 
оответствующих владельцев.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
се права защищены.
ww.philips.com
Внутренняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99669 3
• Количество: 2
• Вес брутто: 0,900 кг
• Вес упаковки: 0,220 кг
• Вес нетто: 0,680 кг
• Высота (см): 10,00 см
• Длина (см): 28,20 см
• Ширина (см): 18,20 см

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93400 8
• Количество: 12
• Вес брутто: 5,400 кг
• Вес упаковки: 1,320 кг

• Вес нетто: 4,080 кг
• Высота (см): 23,00 см
• Длина (см): 57,00 см
• Ширина (см): 31,00 см

Упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93398 8
• Количество: 1
• Вес брутто: 0,340 кг
• Вес упаковки: 0,080 кг
• Вес нетто: 0,260 кг
• Высота: 4,90 см
• Длина: 28,00 см
• Ширина: 17,50 см
•
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озолоченные разъемы (24 карата)
озолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают 
учшее качество сигнала для компонентов.

верхчистая медь
тот медный проводник обеспечивает высокую 
очность передачи сигнала с минимальным 

опротивлением.

озолоченные разъемы (24 карата)
озолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают 
учшее качество сигнала для компонентов.

кранирующая оплетка
едная экранирующая оплетка с алюминием 

ащищает от потери сигнала и помех.

добная ручка
ескользящая ручка делает установку 
омпонентов эргономичной и удобной.

тандарт Plug & Play
lug & Play обеспечивает возможность установки 
ли добавления нового компонента и начала его 
аботы без необходимости выполнения какой-
ибо сложной процедуры установки или 
ехнического анализа.

еталлический корпус
еталлический корпус защищает внутренний 

азъем кабеля. Обеспечивает надежность и 
олговечность соединения.

ибкая полихлорвиниловая оболочка
ибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает 
ащиту кабеля. Служит также для 
ополнительной прочности и простоты 
становки.

езиновый кабельный зажим
езиновый кабельный зажим обеспечивает 
езопасное, и в то же время гибкое соединение 
ежду устройством и разъемом.
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Технические характеристики Основных функции продукции
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