АКУЛА-М - номерное сигнальное пластиковое устройство (СУ)
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Произведено в России!
	Номерное сигнальное пластиковое устройство (СУ) «Акула-М» предназначено для затягивания и одновременного опечатывания мешковой тары с товаром, корреспонденцией, ценными бумагами, денежными средствами, а также опечатывания других объектов (помещений, въездных ворот, дверей грузовых автомобилей, контейнеров и т.п.).

 

Наличие шипов на корпусе и гибком элементе СУ позволяют надежно удерживать замкнутое СУ на горловине мешка во время транспортировки и хранения, затрудняя возможность несанкционированного стягивания СУ.

 

Установка СУ производится вручную, без использования специальных инструментов. Для удобного и надежного затягивания СУ предусмотрена возможность образования специальной петли.

 

Устройство замка СУ позволяет затягивать гибкий элемент только в одном направлении и препятствует его вытягиванию в обратном направлении.

 

Для крепления сопроводительных ярлыков (бирок) специально предусмотрены элемент с ушком (для несъемного крепления) и сквозное отверстие на флажке СУ (для обычного крепления).

 

Выпускается в двух модификациях - стандартной и морозостойкой. Морозостойкая модификация маркируется звездочкой, расположенной перед индивидуальным номером.

	[image: image2.png]


[image: image3.png]





	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модификации
	стандартная
морозостойкая 

	Материал
	полипропилен, замковый элемент – стальная вставка

	Общая длина, мм
	428

	Рабочая длина, мм
	345

	Ширина гибкого элемента, мм
	7,8

	Цвет
	белый, желтый, красный, синий, возможны иные цвета

	Температура использования, °С 
	от -20 до +60 – стандартная модификация
от -40 до +60 – морозостойкая модификация 

	Порядковый номер
	7-8 знаков (цифровых или буквенно-цифровых); возможно нанесение штрихового кода различного типа

	Нанесение маркировки заказчика
	при заказе от 1 000 шт.

	Поле для нанесения дополнительной маркировки (логотипа), мм
	25х12

	Установка
	вручную, с помощью специальной петли затягивания

	Снятие
	с помощью ножниц

	Упаковка
	1000 шт. в коробке, блоками по 10 шт.

	Размер упаковки, мм
	550х250х220

	Масса упаковки, кг
	6,1
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	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Установка СУ:

1. Аккуратно отсоедините овальное ушко тонкого элемента крепления ярлыка (бирки) от гибкого элемента СУ.
2. В случае необходимости несъемной фиксации ярлыка (бирки) наденьте его на элемент крепления. Если необходимо, в круглое отверстие на флажке СУ проденьте крепежную нить дополнительного ярлыка и привяжите его.
3. Сожмите и туго скрутите горловину мешка.
4. Оберните гибкий элемент СУ вокруг горловины мешка шипами внутрь петли.
5. Пропустите через овальное отверстие (ушко) элемента крепления ярлыка (бирки) гибкий элемент СУ. Для повышения криминалистической стойкости СУ данную операцию рекомендуется производить вне зависимости от необходимости установки ярлыка (бирки).
6. Пропустите гибкий элемент СУ в отверстие замковой части по направлению стрелки (со стороны шипов) и произведите затягивание.
7. Для обеспечения надежного, с наибольшим усилием, затягивания СУ необходимо продеть гибкий элемент через узкое сквозное отверстие-фиксатор до взаимодействия с Г-образным упором на конце гибкого элемента и с помощью созданной тяговой петли произвести окончательное максимально возможное затягивание СУ.
8. После установки СУ произведите проверку надежности замыкания попыткой вручную переместить корпус относительно гибкого элемента СУ в обратном направлении, а также проверьте надежность фиксации петли на горловине мешка. При исправном состоянии СУ исключается обратный ход корпуса относительно гибкого элемента.
9. Занесите номер СУ и описание дополнительной маркировки в журнал регистрации (а также на ярлык, в товарную накладную и т.п. в зависимости от принятых правил и процедур опечатывания и транспортировки). 

Примечание: В холодное время года СУ “Акула-М” непосредственно перед установкой на объект рекомендуется хранить (переносить) в условиях, защищенных от воздействия температур ниже +10оС.
Снятие СУ:
1. Сверьте номер СУ и дополнительную маркировку с указанными в соответствующих сопроводительных документах.
2. Путем визуального осмотра убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений СУ, а также целостности швов и материала мешка. Обратите внимание на пластичность материала СУ, изменение цвета, наличие повреждений гибкого элемента, элемента крепления ярлыка (бирки), корпуса СУ вблизи замковой части, наличие следов термического или химического воздействия, характеристики и внешний вид логотипа, если он предусмотрен регламентом.
3. Перережьте петлю гибкого элемента СУ и снимите его.
4. Произведите контрольное вытягивание гибкого элемента из замковой части. При исправном состоянии СУ вытягивание гибкого элемента должно производиться легко, без заеданий и разрывов.
5. Еще раз внимательно и более тщательно осмотрите СУ на предмет повреждений.
6. Для дальнейшего совместного хранения использованных СУ (если это предусматривается регламентом или инструкциями) их можно связать между собой через круглое отверстие на флажке СУ проволокой или веревкой. 

В случае обнаружения следов вскрытия СУ или признаков его разрушения, снятие СУ необходимо производить в присутствии специально созданной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей СУ. Снятые с объекта СУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимо произвести и в случае обнаружения недостачи груза, ценностей.

ВНИМАНИЕ! Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения СУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.


