
Аккумуляторный ударный гайковерт Makita TW060DZ позволяет эффективно работать с различ-
ными элементами крепежа- вплоть до М12. Гайковерт обладает компактными размерами, что позво-
ляет его использовать в труднодоступных местах. В случае возникновения непредвиденной ситуа-
ции - перегрева инструмента, превышения допустимого разрядного тока, снижения напряжения 
на клеммах, двигатель автоматически остановится, что существенно продлевает не только его 
ресурс, но и ресурс батареи. Максимальный крутящий момент у данного аккумуляторного инстру-
мента 60 Нм.

Аккумуляторный ударный
гайковерт TW060DZ 
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х1

Нет

Нет

Нет

M8 - M12 

M8 - M12 

6.35 мм

0-3 200 мин⁻¹

0-2 600 мин⁻¹

60 Нм

12 В

161x66x205 мм

1.1 - 1.2 кг

*Технические характеристики: *Комплект поставки:

Стандартный болт:

Высокопрочный болт:

Диаметр хвостовика:

Частота ударов:

Частота холостого хода:

Максимальный вращающий момент:

Напряжение питания:

Размеры c BL1016 (ДхШхВ):

Масса:

Создано профессионалами
для профессионалов!

4.0 / 2.0 / 1.5

• Надежный односкоростной необслуживаемый
   привод с увеличенной скоростью
   – 2600 оборотов и 3200 ударов в минуту;

• Подсветка зоны работы – можно работать
   при плохой освещенности;

• Компактность и небольшой вес, позволяющие
   работать в любом положении и труднодоступных
   местах;

Картонная упаковка

Аккумулятор*

Зарядное устройство*

Кейс*

* Комплектация Z поставляется
  без аккумуляторов, зарядного устройства,
  кейса!

1.1 - 1.2 кг

Рекомендуемые аксессуары:

Набор насадок 10 шт.

Набор бит 32 шт.

P-53724

D-65084


